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Bevezetés

A Munkavédelemr6l sz6l6 1993.évi XClII. Térvényben biztositott jogkdrém alapjan, a 22/2010. (V.7.),
a Mesterséges optikai sugarzasi expozicié minimalis egészségi és biztonsagi elirasairdl szol6 EUM
rendelet vonatkozd részeit figyelembe véve, a munkavallalok, tanulok és egyéb a munkateriletet
hasznalok, technoldgiat igénybe vevdk egészségének és testi épségének védelme érdekében az alabbi
biztonsagi elbirasok megvalésitasat és folyamatos betartasat rendelem el.

1. Létesités specialis szabalyai

A |ézerberendezés, mint munka/oktatasi eszkdz alkalmazasi kériilményei tekintetében az aldbbi egyedi

eléirasokat meg kell valositani:

e Akilsé megszakitd kapcsoldk hasznalatakor a Iézernek be kell fejezni a fénykibocsatast. Ha ezt a
megszakitast ugy érjik el, hogy az energiaforrashoz valé csatlakozast megszintetjik, akkor az
impulzus (izem(i berendezéseknél emellett minden olyan maradék energiat el kell vezetni, ami
tovabbi lézerimpulzusok kialakulasahoz vezethet.

e Biztositani kell, hogy a kiilsé megszakitd visszakapcsolasa veszélyes szintli 1ézersugarzas
kibocsatasat ne okozza.

e Biztonsagi inditd kulcsot kell hasznaini 3/B és 4. osztélyba sorolt Iézerek esetében, ezzel elkerilve
az illetéktelen személy altal térténd mikddtetést.

e Alézerkimenetelt mindig a jelenlévd személyektdl eltérd iranyba, (nagyteljesitményl impulzus, vagy
folyamatos lizemii berendezés esetén) abszorbeald burkolatra kell irnyitani.

e A helyiségekben magas megvilagitasi szintet kell biztositani, ezzel a pupilla allandd beszikilését
biztositva, hogy az esetleges sugarterhelés hatasa a minimumra csokkenjen.

e A bejarati ajton kiviil a lézerberendezés hasznalatanak ideje alatt piros vilagitotest fényjelzését kel
biztositani.

e A 3/Bés 4 osztalyba tartozo lézerek mikddtetésénél az ajtok nyitdsaval egy idében figyelmeztetd
hangjelzést kell biztositani.

e A lézer fiilkékben gondoskodni kell a tikrozédésmentes felliletek kialakitasarol a visszaver6dd,

e A laborban megfelelé elszivd rendszert kell mikodtetni a felhasznalt és esetiegesen keletkez6
gazok, gézok elszivasara.

o Azokat a véddfiilkéket, amelyekbe be lehet menni, mozgasérzékeldkkel vagy ehhez hasonlo
berendezésekkel kell felszerelni. Ezek célja, hogy felismerheté legyen, ha zart fllkeajtd eseteén
személyek tartdzkodnak a véddfiilkében. Amennyiben a lézerberendezés kialakitasa miatt a
mozgasérzékelé hasznalata nem megoldhato, a lézersugar inditasa el6tt minden esetben meg kell
gy6zddni réla, hogy a vedéfilkében senki nem tartézkodik.

o A biztonsagi kor egy elektromos aramkér, amely a lézervédd hazak és fiilkék véddburkolatainak es
ajtoinak felligyeletére szolgal. A biztonsagi kérnek akkor kell zarva lennie a hurkolt érintkezokkel,
amikor minden fellgyelt burkolat és ajté zarva van.

e  Avédoburkolat megbontasakor, vagy az ajt6 kinyitasakor a beépitett biztonsagi kér megakadalyozza
a lézerfény kibocsajtasat.



e A csatlakozo elektronikai egységeket zaréburkolattal kell ellatni, melyet csak specialis szerszammal
lehet eltavolitani.

e A munkalatok megfigyelése érdekében az alkalmazott lézerhullamhossznak megfelelé optikai
sziiréssel ellatott megfigyeld ablakot kell kialakitani.

2. Figyelmeztetd jelzések

Minden helyiségeket, ahol sor keriil lézertechnolégia alkalmazasara ,VIGYAZAT: LEZER” felirattal kell
ellatni.

Ahol nem lehetséges a munkat, feladatot teljesen zart sugarral végezni, ott a lézert kezeld, a laboratorium
rendjéért felelds személynek a kdvetkez6 felirat elhelyezésérdl kell gondoskodnia:

LLEZERES VIZSGALAT VAN FOLYAMATBAN! VEDOSZEMUVEG NELKUL BELEPNI TILOS!

Minden lézereszkézén az osztdlyba sorolasanak megfelelé cimkeét kell elhelyezni. A cimkék alapszine
sarga, a keret és a felirat fekete. A kiildnbdz8 osztalyokban az alabbi cimkék és feliratok legyenek a
készllékeken:
1-es osztalyl lézereszkdzon:
Lézersugarzas!
1-es osztalyu lézergyartmany

A 2-es osztalyu lézereszkozon:
Lézersugarzas!
Ne nézzen a nyalabba!
2-es osztalyu lézergyartmany

A 3A osztalyl lézergyartmanyon:
Lézersugarzas!
Ne nézzen a nyalabba sem szabad szemmel,
sem optikai eszk6zon keresztil!
3A osztalyud lézergyartmany

A 3B osztalyu lézergyartmanyon:
Lézersugarzas!
Keriilje a besugarzast!
3B osztalyu lézergyartmany

A 4-es osztalyl eszkdzok:
Lézersugarzas!
Keriilje a szem, vagy a bér besugarzasat
kozvetlen, vagy szort sugarzassal!
4-es osztalyl lézergyartmany

Ha az emittalt sugarzas hullamhossza a 400 - 700 nm-es tartomanyon kiv(il esik, akkor a ,Lézersugarzas”
feliratot ,Nem lathaté lézersugarzas”-ra kell modositani.




3. Hasznalati szabalyok

3.1 Lézerberendezés eldirasai

o A lézerberendezést kizardlag miszakilag kifogastalan allapotban szabad Uzemeltetni. Az
lizemzavarokat azonnal el kell haritani, kiilonésen akkor, ha azok a biztonsagot negativan
befolyasoljak.

e Meghibasodott berendezést oktatasi célra ideiglenesen sem szabad iizembe helyezni.

e A 3B és 4-es osztalyl lézerberendezéseknél alkalmazott zarhatd fékapcsold kulcsat csak a
lézersugar-védelmi felelds, vagy az altala kijeldlt személy hasznalhatja.

e A lézersugérral valé megmunkalas kdzben a munkadarab felheviilhet, ezért a munkadarabot csak
erre alkalmas szerszammal, védékeszty(ivel szabad megfogni.

e A mikédd berendezés fiilkéjében csak gépbeallitis esetén vagy szerviz Uzemmodban
tartozkodhatnak bent a mliszakvezetdvel a feliigyelete alatt 1évé személyek. Ezen izemmaddokban
a berendezés 1ézersugarzast nem bocsajthat ki.

Erintésvédelem:
e A berendezések nagyfesziiltséggel mikddnek, ezért a késziiléket megbontani, azon javitast
végezni, csak az ezzel megbizott szakembernek szabad végezni.

e A jogszabaly altal el6irt idokdzonként mind a létesitmény, mind a berendezés villamos
felllvizsgalatat el kell végeztetni.

3.2 Személyi feltételek
e A munkahelyet, munkaeszkdzt illetve az egyéni védéeszkdzt, csak rendeltetésének megfeleld
médon szabad hasznalni.

e A munkavallaloknak/tanitoknak az elgirt orvosi vizsgalaton meghatérozott idékézonként részt kell
venni.

e Munkafeladatot csak biztonsagos munkavégzésre alkalmas allapotban szabad ellatni.
e Alézerlaborban ittas, gyogyszer, vagy drog hatésa alatt all6 személy nem tartézkodhat.
o Afiilkében karora, gy(irl, ékszer, csillogd ruhazat viselése tilos.

e A hosszl hajat 6ssze kell fogni, sal, nyaklanc viselése nem megengedett.

e A biztonsagi berendezések énkényes kiiktatdsa szigorlan tilos, az el6iras megszegése fegyelmi
eljarast von maga utan.

e A lézerlaborban munkat végz6k ne tanlsitsanak veszélyeztetd magatartast, a munkatarsak és a
munkavégzés hatokorében tartozkodok biztonsagat személyes magatartasukkal és ismereteikkel
segitsék eld.

3.3 Szerviz iizemmad, kutatas- fejlesztés:
e Szerviz izemmodban kizardlag kiildnlegesen képzett szerviz vagy szakszemélyzet tartézkodhat és
végezhet beallitasi munkalatokat.




o A bekapcsolt lézer mellett végzett beallitasi munkalatok kdzben védokesztylit és lézervédd
szemliveget kell hordani.

3.4 Adminisztrativ védelmi intézkedések
o Kivilallo, a lézerberendezésekkel kdzvetleniil nem dolgoz6 személyzet (karbantartd, takarito, stb.)
a szigoritott teriiletekre csak kilon laborvezetdi engedéllyel Iéphetnek be.

e Miszak kezdetekor a gépkdnyvbe bejegyzésre keriil a miszakvezetd személye. Ettél kezdve 6 a
felelds a berendezések hasznalati szabalyainak betartasaért.

e A labor magneskartyas beléptetd rendszerrel védett. A magneskartyak kiadasardl nyilvantartas
készil. Kartyat csak megfelelden képzett és a labor rendjére és biztonsagi szabalyaira kioktatott
személy kaphat.

e A laborban az Egyetem bizonyos szakiranyan tanulo hallgatéinak képzése is torténik. A
laborgyakorlaton csak az elirt munka,- és tlizvédelmi oktatason valo részvételt kdvetden vehetnek
részt a hallgatok. A laborgyakorlaton jelenléti ivet kell vezetni.

o Alaborba latogaté kiilsé személyeket is tajékoztatni kell a labor biztonsagi szabalyairdl.

o A3A, 3B és4-es osztalyu eszkdzok esetén lézersugar-védelmi feleldst kell kijeldIni, aki ellenérzi az
elSiras szerinti miikodtetést és betartatja a biztonsagi eldirasokat.

o Alézersugar-védelmi felelés a mindenkori laborvezeté személye.

o A 3B és 4-es osztaly( |ézerberendezéseknél alkalmazott zarhatd fékapcsold kulcsat csak a
lézersugar-vedelmi felel6s és a miszakvezetdk hasznalhatjak.

o Aberendezés mikddtetesére csak specialisan képzett személyek jogosultak.

o Aberendezések karbantartasarol a meghatarozott idékozonként gondoskodni kell.

4. Egyéni védéeszkozok

A kollektiv védelem minden esetben els6bbséget élvez az egyéni védelemmel szemben. Amennyiben
kollektiv védelemmel nem biztosithato a lézerlaborban munkat végzék, illetve mas jogcimen a teriileten
tartozkodok vedelme, az alabbi intézkedések betartasa sziikséges.

. Szemvédelem:

A 2-es, 3A, 3B és 4-es osztalyu lézergyartmanyok sugarzasatol a szemet védGszemiiveggel kell védeni.
A szemiiveg azonositd cimkéje egyértelmiien tudassa, hogy az milyen osztalyd lézerhez, milyen
hullamhosszon hasznélhaté. A lézervédd szemiiveget a beallitdsi munkak soran is alkalmazni kell!

. Bérvédelem:

A kéz bérfelliletét védeni kell a lézer okozta esetleges artalmakkal szemben, illetve a megmunkalas soran
esetlegesen felmelegedett munkadarab héhatéasa ellen. Ezek megelézésére megfelelé munkavédelmii
kesztydit kell biztositani.



Hallasvédelem:

A Crossjet miikodésekor a zajforras akar 90 dB értéket is elérhet, ez adja a berendezés mikodésekor a
maximalis zajterhelést. Azonban a berendezés csak a biztonsagi ajtok zart llapotaban mikodoképes,
amely jelentdsen csokkenti a zajterhelést, igy az nem éri el a kritikus szintet.

Ennek ellenére a munkavallaldkat el kell latni egyszer hasznalatos flldugéval.

5. Tlizvédelem

A 3B vagy 4-es osztaly( lézer tiizet okozhat, amennyiben a sugarnyalab gyulékony anyagra esik,
ennek megfeleléen a cellaban éghet6 anyag tarolas tilos.

A lézersugar robbanast okozhat, ha a levegében gyllékony porokbol vagy aeroszolokbodl allb elegy
talalhatd, ennek kikiszobolése érdekében a lézer miikédése kdzben az elszivd rendszert
folyamatosan miikddtetni kell.

Eghetd gazokkal vagy iizemanyaggal tltott tartaly vagy l6szer megmunkalasa nem megengedett.

A labor teljes tertiletén tilos a dohanyzas.

6. Gazpalackokkal kapcsolatos elbirasok

6.1 Altalanos szabalyok
Sériilt palack hasznalata tilos!
A palackot sértiltnek kell tekinteni amennyiben:

e legalabb 1 m magassagbdl kemény talajra (k8, beton, aszfalt, stb.) esett;
e égésnyomok latszanak rajta;

o cles bemetszés sériilése vagy horpadasa van;

e aszallitd jarmiivet kdzlekedési baleset érte;

o atalakitas nyomai észlelhetok.

Az (izemeltetés soran keletkezett sériilésrdl az illetékes téltévallalatot tajekoztatni kell.

A jogszabaly szerinti megjeldlésen kiviil a palackon mas id6all6 jelet, illetve szamot feltiintetni, vagy
a meglevo jelet megvaltoztatni csak hatosagi engedéllyel szabad.

A lejart hasznalati idejli palackot veszélyteleniteni kell.

A toltott palackot a természetes és a mesterséges héforrasoktol tgy kell védeni, hogy hémérséklete
legfeljebb 323 K (50 °C) legyen.

A palackot a karos mechanikai és kémiai hatasokto! védeni kell.

Befagyott szelepl vagy lefagyott palackot csak legfeljebb 313 K (40 °C) hémérsekletii vizzel szabad
melegiteni. A palack szelepét és csatlakozoszerelvényeit nem szabad zsir-, illetve olajtartaima vagy
kénnyen gyulladd anyaggal tomiteni, kezelni.

A palackokat, kiilonds tekintettel az oxigénpalackra, nem szabad zsiros vagy olajos kézzel, illetve
ezekkel szennyezett ruhaban kezelni, és zsiros vagy olajos ruhaval tisztitani. A palack vagy
palackkoteg szelepét nem szabad gyors mozdulattal nyitni.



o A szelep rendeltetésszerli miikddtetéséhez segédeszkézt hasznalni nem szabad.
e A palackok izemeltetése az élet-, a vagyon- és a kdrnyezetbiztonsagot ne veszélyeztesse.

e A palackokat iizemeltetéskor eld6lés ellen biztositani kell, kivéve, ha a palackok egymas mellett
nagyobb csoportokban kerlinek felallitasra. A mérgezd, mard és/vagy cseppfolyositott gazokat
tartalmazo palackokra vonatkoz6 intézkedéseket a kezelési utasitasban kell rogziteni.

6.2 Gazpalackok tarolasa, raktarozasa
Palackokat nem szabad tarolni nehezen megkézelithetd, a személyi kozlekedést és a mentést
megakadalyozé helyeken, tovabba
e talajszint alatti helyiségekben;
e Iépcsdkon, lépcséhazakban, folyosdkon, szik udvarokban, atjarékban, vagy azok
kézvetlen kdrnyezetében;
e garazsokban.

e A palacktarolok padozata vizszintes, egyenletes, csiszasmentes és megfelelé teherbirasa legyen,
valamint feleljen meg a vonatkozé tlizvédelmi eléirasoknak.

e A palacktaroldk kérnyezetében segélykérd berendezés legyen.

e A palacktarolokban tiizoltd késziiléket kell készenlétben tartani a vonatkoz6 szabalyzat szerint. A
leveg6nél nehezebb és cseppfolydsitott gazokat tartalmazé palackok tarold helyein, valamint azok
biztonsagi tavolsagan belil ne legyenek arkok, csatornak, folyadékzarak nélkiili csatornalefolyok,
pincebejaratok, vagy egyéb nyitott 6sszekottetések pincehelyiségekkel, kémények tisztitd vagy
egyeb nyilasaival.

e A kilonfele gazokat tartaimazd palackokat, valamint a toltott és lres palackokat egymastol
elkalénitve kell tarolni.

e Szabad- és zarttéri palacktérolé helyeken és azok 5 m-es korzetében dohanyozni és nyilt langot
hasznalni nem szabad.

e A palacktérolokat veszélyt jelzd tablakkal kell ellatni. Ezek utaljanak a tarolt gazok tulajdonsagaibol
adodo veszélyhelyzetekre.

e A palackokon veszélyességi azonositd cimkéket kell elhelyezni.
e A palacktarolok illetéktelen behatolas ellen védettek legyenek.

o Cseppfolyésitott, éghetd és mérgezé gazokkal toltétt palackokat &ll6 helyzetben szabad
készenlétben tartani vagy taroini.

e A gazok felhaszndlasanak a helyén csak a napi munkahoz sziikséges gazmennyiséget
tartalmazo palackokat szabad tarolni.

o Atarolok folyamatos szell6zését biztositani kell.

o A mesterséges szellézést a vonatkozd kbmyezet és tlizvédelmi el6irasok értelemszerii
alkalmazasaval kell kialakitani.

o A palackcsoportok kéz6tt legalabb 2 m tavolsag legyen.



Azok a tarolok, amelyekben 25 db-nal tdbb toltott palackot, vagy 2 db éghetd gazt, vagy akér.

Csak 1 db mérgez6 gazt tartaimazoé hordot tarolnak, ne legyenek olyan helyiségek alatt, mellett vagy
felett, amelyek személyek huzamos tartézkodasi helyéill szolgalnak. OsszekGttetések mas
helyiségekhez csak akkor megengedettek, ha ezek a helyiségek kiildn menekilési Uttal
rendelkeznek.

6.3 Széllitas

Keézi erbvel egy személy 1 db, legfeljebb 20 1 lrtartalmd palackot szallithat.

Palackot egyenetlen talajon vagy szintkiilénbség esetén az erre kialakitott eszkdzben, legalabb két
személynek szabad szallitania.

Kézikocsin valé szallitaskor a palackot legurulas ellen rogziteni kell.
A palackot talpgyiirdijén, illetve homort fenekén szabad guritani.

A palackok szallitasahoz csak olyan teherfelvevé eszkdzoket szabad hasznélni, amelyek kizarjak a
palackok sérillését vagy leesését.

A palackok szallitasakor figyelembe kell venni a veszélyes anyagok szallitasara vonatkozd
elirasokat.

Gépjarmdirdl kemény burkolatl talajra, illetve padozatra a palackot dvatosan kell leengedni.

6.4 A palackok kezelése

A palackok kezelésével csak olyan személyt szabad megbizni, aki a jogszabaly alapjan a szabvany
szerinti ismereteket elsajatitotta.

A palackok hasznalatakor a csatlakozasok gaztomaorek legyenek.

Egyik palackbél a masik palackba valé ataramlast vagy idegen anyag bejutasat meg kell
akadalyozni.

Palackok iritéséhez siritett gazt felnasznalni nem szabad.
Csak azonos toltési nyomasU palackokat szabad dsszekapcsolni, vagy kézds gyjtévezetekre kotni.

Csak a toltévallalatnal palackozott vagy a helyszinen eléallitott gazkeveréket szabad hasznalni.

6.5 Tiiz esetén kdvetend6 magatartas

A palackon vagy szerelvényeinek kérnyezetében keletkez§ tiiz esetén el6szér az éghetd gazt, majd a
tobbi veszélyeztetett palack szelepét haladéktalanul el kell zari, és a tliz oltasat meg kell kezdeni.

Tlz esetén a palackot a tlizbdl, illetve a tlizzel veszélyeztetett teriiletrdl el kell tavolitani. Ha ez nem
lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértékii felmelegedését védett helyrél t6rténé folyamatos
hiitéssel kell megakadalyozni.

Palack tliz és -robbanas esetén az (izemeltetd a kovetkezd szervezeteket koteles értesiteni:

e atlizoltésagot,
e aterileti miiszaki biztonsagi feligyeletet,



e a terlleti munkabiztonsagi fellgyel6séget,
o atdltévallalatot.

JelentGs anyagi kar és/vagy személyi sériilés, halaleset esetén értesiteni kell a mentdszolgalatot és a
renddrkapitanysagot.

A tlzoltosag megérkezésekor tajékoztatast kell adni a palackok jelenlétérdl, azok darabszamarl, fajtairol
és elhelyezkedésiikrdl. A tiizbe kerilt, megégett, feliiletén felheviilt vagy a hasznalat kzben egyéb
modon sériilt palackokat elkilonitetten kel kezelni. Ezekrdl a palackokrol gyari szamuk szerint
nyilvantartast kell késziteni. Az lzemeltetd a sériilt palackokat a toltévallalatnal vagy annak cseretelepén
a nyilvantartassal és a felvett jegyz6konyvvel egyiitt, azokkal egyezéen koteles leadni.

A jelen szabalyzatban rogzitett el§irasok betartasat folyamatosan ellenériztetni fogom.

Tatabanya, 2023. majus 24.
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Némethné Dr. Gal Andrea
rektor







