
Vágási tartományVágási tartomány :  5–120 mm átmérő:  5–120 mm átmérő
Géptípus: Géptípus: gravitációs félautomatagravitációs félautomata
szalagfűrészszalagfűrész
Alkalmazás:Alkalmazás:  acél ,  alumínium, műanyag rudak, acél ,  alumínium, műanyag rudak,
profi lokprofi lok
Vágásszög:Vágásszög:  0-60 fok 0-60 fok
Előnyök:Előnyök:  t iszta vágási  felület , t iszta vágási  felület ,   

          gyors darabolás,  megbízhatógyors darabolás,  megbízható   
          konstrukciókonstrukció
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Géptípus: gravitációs félautomata
szalagfűrész
Alkalmazás:  acél ,  alumínium, műanyag rudak,
profi lok
Vágásszög:  0-60 fok
Előnyök:  t iszta vágási  felület ,  

     gyors darabolás,  megbízható 
     konstrukció

Bomar 160.120G – Szalagfűrész
(Darabolás 5–120 mm)

  ANYAGVIZSGÁLATOKANYAGVIZSGÁLATOK ANYAGVIZSGÁLATOK

Funkció:Funkció:  metal lográfiai  minták síkba csiszolása metal lográfiai  minták síkba csiszolása
és pol írozásaés pol írozása
Fordulatszám:Fordulatszám:  szabályozható szabályozható
Tárcsaméret:Tárcsaméret:  200/250 mm (kiviteltől  függően) 200/250 mm (kiviteltől  függően)
Alkalmazási terület:Alkalmazási terület:  metal lográfia , metal lográfia ,
anyagvizsgálat i  mintakészítésanyagvizsgálat i  mintakészítés
Működés: Működés: stabi l ,  rezgésmentes kialakításstabi l ,  rezgésmentes kialakítás
Előnyök:Előnyök:  gyors mintakészítés,  ál landó gyors mintakészítés,  ál landó
felületminőség,  oktatáshoz ideál isfelületminőség,  oktatáshoz ideál is
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Grimas Forcipol 202Grimas Forcipol 202Grimas Forcipol 202
(Csiszolás • polírozás • mintakészítés)(Csiszolás • polírozás • mintakészítés)(Csiszolás • polírozás • mintakészítés)

@_edutus_ _edutus_ Edutus Egyetem

Edutus EgyetemEdutus Egyetem

Rendeltetés:Rendeltetés:  műszaki  felsőoktatási  és műszaki  felsőoktatási  és
felnőttképzési  oktatóműhely.felnőttképzési  oktatóműhely.   

A labor használataA labor használata   a a graduálisgraduális  képzések esetén: képzések esetén:
mechatronikai  mérnök alapszak:mechatronikai  mérnök alapszak:

robotika és dróntechnológiarobotika és dróntechnológia
special izációspecial izáció
lézertechnológia special izációlézertechnológia special izáció
karbantartás special izáció,karbantartás special izáció,

műszaki  menedzser alapszak:műszaki  menedzser alapszak:
minőségmenedzsment special izációminőségmenedzsment special izáció
létesítménygazdálkodás specializáció,létesítménygazdálkodás specializáció,

műszaki  menedzser mesterszak:műszaki  menedzser mesterszak:
létesítménygazdálkodás specializáció,létesítménygazdálkodás specializáció,

műszaki  felsőoktatási  szakképzés:műszaki  felsőoktatási  szakképzés:
gépészet special izáció.gépészet special izáció.

A labor az alapszakokhoz kapcsolódó A labor az alapszakokhoz kapcsolódó duálisduális
képzésekképzések  esetén is használható,  ahol  az esetén is használható,  ahol  az
Egyetem és a Vál lalat  közösen végzi  a hal lgatókEgyetem és a Vál lalat  közösen végzi  a hal lgatók
elméleti  és gyakorlat i  oktatását.elméleti  és gyakorlat i  oktatását.

Laborhasználattal  ér intett  Laborhasználattal  ér intett  felnőttképzések:felnőttképzések:
gépkezelő kompetenciafej lesztő képzés,gépkezelő kompetenciafej lesztő képzés,
lézerbiztonság,lézerbiztonság,
lézerhegesztési  alapok.lézerhegesztési  alapok.

Az oktatásban a berendezéseket gyártó cégekAz oktatásban a berendezéseket gyártó cégek
(NCT, Grimas) szakemberei  is részt vesznek.(NCT, Grimas) szakemberei  is részt vesznek.

Az oktatáson kívül  Az oktatáson kívül  kutatási  feladatok kutatási  feladatok isis
végezhetőek a laborbanvégezhetőek a laborban   
(pl .  prototípus tesztelés,  folyamatoptimalizálás,(pl .  prototípus tesztelés,  folyamatoptimalizálás,
stb.)stb.)
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EDUTUS EGYETEM MŰSZAKI INTÉZET
EduTechLab MŰSZAKI OKTATÓ ÉS

SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

MérésMérés i  el járások:i  el járások:  Br inel l ,  Rockwell ,  Vickers Brinel l ,  Rockwell ,  Vickers
keménységméréskeménységmérés
Alkalmazás:Alkalmazás:  fémek,  edzett  alkatrészek, fémek,  edzett  alkatrészek,   

          hegesztési  zónák vizsgálatahegesztési  zónák vizsgálata
Pontosság: Pontosság: magas mérési  stabi l i tás,magas mérési  stabi l i tás,   

          kal ibrálható rendszerkal ibrálható rendszer
Kezelés:Kezelés:  digitál is ki jelzés, digitál is ki jelzés,

          kényelmes kezelőfelületkényelmes kezelőfelület
TartozékokTartozékok :  nyomók,  gyémántbetétek,:  nyomók,  gyémántbetétek,

          standard mérőtömbökstandard mérőtömbök
Előnyök:Előnyök:  sokoldalú,  labor- sokoldalú,  labor-   

          és ipari  környezetben is alkalmazhatóés ipari  környezetben is alkalmazható
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Grimas KB250 – Keménységmérő állomás
(Brinell • Rockwell • Vickers)

DRÓNOKDRÓNOK  DRÓNOK 

(Pi lóta nélkül i  légi járművel  végzendő alapműveletek)(Pi lóta nélkül i  légi járművel  végzendő alapműveletek)

Az alapszakos mechatronikai  mérnök szak robotikaAz alapszakos mechatronikai  mérnök szak robotika
és dróntechnológia special izáció drónos tárgyainakés dróntechnológia special izáció drónos tárgyainak
gyakorlat i  oktatásához 14 darab drón,  amelyeknekgyakorlat i  oktatásához 14 darab drón,  amelyeknek
tárolása szabadpolcos rendszerben történik.tárolása szabadpolcos rendszerben történik.   
A DJI Agras T50 t ípusú beavatkozó drón (példáulA DJI Agras T50 t ípusú beavatkozó drón (például
permetező fej jel  el látva mezőgazdasági drónkéntpermetező fej jel  el látva mezőgazdasági drónként
használható).használható).

(Pi lóta nélkül i  légi járművel  végzendő alapműveletek)

Az alapszakos mechatronikai  mérnök szak robotika
és dróntechnológia special izáció drónos tárgyainak
gyakorlat i  oktatásához 14 darab drón,  amelyeknek
tárolása szabadpolcos rendszerben történik.  
A DJI Agras T50 t ípusú beavatkozó drón (például
permetező fej jel  el látva mezőgazdasági drónként
használható).

A DJI MAVIC 3M típusú mérő,  monitorozó drónA DJI MAVIC 3M típusú mérő,  monitorozó drón
(ebből is 7 darab van) hatékony légi  földmérésre és(ebből is 7 darab van) hatékony légi  földmérésre és
légtér megfigyelésre alkalmas,  kétféle vizual izációslégtér megfigyelésre alkalmas,  kétféle vizual izációs
rendszerrel  rendelkezik.  A drón egy nagyfelbontásúrendszerrel  rendelkezik.  A drón egy nagyfelbontású
RGB-kamerát kombinál  egy négylencsésRGB-kamerát kombinál  egy négylencsés
mult ispektrál is kamerával.mult ispektrál is kamerával.

A DJI MAVIC 3M típusú mérő,  monitorozó drón
(ebből is 7 darab van) hatékony légi  földmérésre és
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rendszerrel  rendelkezik.  A drón egy nagyfelbontású
RGB-kamerát kombinál  egy négylencsés
mult ispektrál is kamerával.

(DJI Agras T50 típusú beavatkozó drón, és DJI MAVIC 3M típusú mérő,
monitorizó drón)

Méretei  összecsukva:Méretei  összecsukva:
223×96.3×122.2 mm,223×96.3×122.2 mm,
súlya:  súlya:  951 gramm,súlya:  súlya:  951 gramm,
maximális felszál lásimaximális felszál lási
súly 1050 gramm.súly 1050 gramm.

Méretei  összecsukva:
223×96.3×122.2 mm,
súlya:  súlya:  951 gramm,
maximális felszál lási
súly 1050 gramm.

Ezekből 7 darab van,Ezekből 7 darab van,
méretük összecsukva:méretük összecsukva:
1150 mm szélesség;1150 mm szélesség;
750 mm mélység;  900750 mm mélység;  900
mm magasság,  tömegmm magasság,  tömeg
(akkumulátorral)  52 kg.(akkumulátorral)  52 kg.

Ezekből 7 darab van,
méretük összecsukva:
1150 mm szélesség;
750 mm mélység;  900
mm magasság,  tömeg
(akkumulátorral)  52 kg.
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